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> AUSSTATTUNG
Die Transfertische ohne Antrieb (TOA) laufen jeweils auf zwei 
Einfach-, bzw. Sondersegmenten. Die spielfreie Einstellung 
(Vorspannung) erfolgt bei den Tischen mit Einfachsegmenten 
über den Einstellexzenter, bei den Tischen mit Sonderseg-
menten über jeweils zwei Einstellschrauben. 
Um die Systemsteifigkeit bei Belastung zu erhöhen, werden 
die TOA in 3 Vorspannklassen geliefert (siehe Bestellhinweis). 
Die TOA können (außer TOA 101) als Aluminium-Tische (AL) 
oder als Stahltische (ST) bezogen werden. Die Bohrbilder der 
Prismenlaufschienen (PS) sind dem Kapitel 08 zu entnehmen.
Individuelle Bohrbilder sind nach Absprache möglich.
Maße und Belastungen: Siehe Maßtabellen!

> GENAUIGKEIT
Die Führungsgenauigkeit der TOA entspricht der Fertigungs-
genauigkeit der Prismenlaufschienen (siehe Kapitel 08). So wird 
z. B. bei einer Hublänge von 1000 mm eine Führungsgenauig-
keit von = 0,01 mm erreicht. Voraussetzung für die Führungs-
genauigkeit ist natürlich die entsprechende Genauigkeit der 
Anschraubfläche.

> HUBLÄNGEN
Ohne Stoß – siehe maximale Fertigungslänge der verwende-
ten Prismenlaufschienen. Mit Stoß – beliebige Hublängen

> BESTELLHINWEIS
Um den TOA optimal auf den Belastungsfall abzustimmen, ist 
es erforderlich, in derBestellung die gewünschte Belastung 
bzw. die Vorspannklasse (K1-K3) anzugeben. Erfolgt keine Be
lastungsangabe, wird grundsätzlich Vorspannklasse K1 (spiel-
frei) eingestellt.

Ermittlung der Vorspannklasse K:
K1 |  F < 0,2  Cn
K2 |  0,2 • Cn ≤ F ≤ 0,6 • Cn
K3 |  F > 0,6 • Cn
(F-Belastung, Cn-Tragzahl)

BESTELLBEISPIEL
TOA 10 aus Stahl, Vorspannklasse K2, Hub 800 mm 
= TOA 10 – St – K2 Hub 800

> EQUIPMENT
The transfer tables without drive (TOA) run on two single or  
special segments each. Play-freeadjustment is effected by 
means of the adjusting eccentric in case of the table with single 
segments and by means of two adjusting screws in case of the 
table with special segments. For better system rigidity under 
load, 3 prestressing classes are available for the TOAs (see 
order note). Except for TOA 101 the TOA are available as alumi-
nium tables (AL) or steel tables (ST). For the borehole patterns 
of the prismatic guide rail (PS), see chapter 08. Customized 
borehole patterns are available on request.
Dimensions and load ratings: See Dimension Tables!

> ACCURACY
The guiding accuracy of TOA is similar to the guiding accuracy 
of the prismatic guide rails (see chapter 08). In case of a stroke 
length of 1000 mm for example, the guiding accuracy  =  0,01 mm. 
Of course, the guiding accuracy depends on the accuracy of 
the screwon-surface.

> LENGTH OF STROKE
Without butt joining – see maximum manufacturing length of 
the required prismatic guide rail. With butt joining – any requi-
red length of stroke.

> ORDER NOTE
For optimum TOA adjustment to the applied load, the required 
load or prestressing class (K1-K3) must be specified in the order. 
If no load or specification is given, the TOA will be adjusted to the 
prestressing class K1 (without play).

Determination of the prestressing class K:
K1 |  F < 0,2  Cn
K2 |  0,2 • Cn ≤ F ≤ 0,6 • Cn
K3 |  F > 0,6 • Cn
(F-Belastung, Cn-Tragzahl)

EXAMPLE OF ORDER
TOA 10, of steel, prestressing class K2, stroke 800 mm 
= TOA 10 – St – K2 stroke 800

Allgemeine Produktinformationen
General ProductInformation
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Transfertische ohne Antrieb
transfer tables without driwe

ransfertisch TOA 01-06 mit Einfachsegmenten
Transfer table TOa 01-06 with single segments

Best. Nr.
Order no.

Segment
Segment

Tischmaße
Table dimens.

Prismenschiene
Prismatic rail

Al-Tische
Al-tables

St-Tische
St-tables

a x b c x d e f g h k1/k2 l1/l2 m1/m2 n p Smin Cn(N) Mc [Nm] Cn(N) Mc [Nm]

TOA 01 ES 5 115 x 135 80 x10 D 90 56 40 130 14,25/14,25 12/12 23/23 100 M8 4 5.000 100 8.000 192
TOA 02 ES 5 115 x 135 80 x16/5 D 90 56 40 130 14,25/14,25 12/12 29/29 100 M8 - 5.000 100 8.000 192
TOA 03 ES 5 115 x 100 45 x16/5 D 90 56 40 130 14,25/14,25 12/12 29/29 65 M8 - 5.600 90 8.000 126
TOA 04 ES 10 150 x 205 100 x16 D 110 50 60 171 24/19 22/17 39/34 140 M10 6 11.000 330 16.000 480
TOA 05 ES 10 150 x 185 80 x16 D 110 50 60 171 24/19 22/17 39/34 120 M10 6 11.000 265 18.000 432
TOA 06 ES 10 150 x 150 45 x16 D 110 50 60 171 24/19 22/17 39/34 85 M10 6 12.600 198 18.000 283

Abmessungen und Belastungsangaben 
Dimensions and load rating

* k1, l1, m1 - Maße für AL-Tische | k2, l2, m2 - Maße für ST-Tische
* k1, l1, m1 - dimensions for AL-tables | k2, l2, m2 - dimensions for ST-tables

Einstellexenter/adjusting eccentric Schmiernippel/grease nipple

Belastung max. / load ratings
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ransfertisch TOA 08-15 mit Sondersegmenten
Transfer table TOa 08-15 with special segments

Best. Nr.
Order no.

Segment
Segment

Tischmaße
Table dimens.

Prismenschiene
Prismatic rail

Al-Tische
Al-tables

St-Tische
St-tables

Abmessungen und Belastungsangaben 
Dimensions and load rating

Einstellschraube/adjusting screw

Unterbau/substructure

Schmiernippel/grease nipple

a x b c x d e f g h k1/k2 l1/l2 m1/m2 n p r Smin t Cn(N) Mc [Nm] Cn(N) Mc [Nm]

TOA 08 SS4 80 x 58 20 x10 D 65 38 40 80 12/- 12/- 23/- 30,6 M6 28 2 1 3.400 28 - -
TOA 10 SS 5-2 110 x 78 35 x16/5 D 86 54 55 125 13/13 13/13 31/31 48,5 M6 43 - 2 5.600 78 8.000 224
TOA 11 SS 5 153 x 155 100 x16/5 D 120 96 60 168 14/14 13/13 30/30 119,2 M8 70 - 1 4.600 184 10.000 400
TOA 12 SS 5 153 x 136 80 x16/5 D 120 96 60 168 14/14 13/13 30/30 99,2 M8 70 - 1   7.800 250 11.000 352
TOA 15 SS 5 153 x 101 45 x16/5 D 120 96 60 168 14/14 13/13 30/30 64,2 M8 70 - 1 8.400 151 12.000 216
TOA 18 SS 10 205 x 155 60 x30/10 D 170 116 75 226 19/19 19/19 51/51 92,5 M10 100 - 2 18.200 430 26.000 624

Belastung max. / load ratings

k1,f1,m1 - Maße für AL-Tische // k1,f1,m1 - Dimensions for AL tables	
Die Transfertische TOA 08 und TOA 10 sind ohne Befestigungsschrauben A ausgestattet. // The transfer tables TOA 08 and TOA 10 are not provided with fixing screws A.
Der Transfertisch TOA 08 ist ohne Abstreifer ausgestattet. // The transfer tables TOA 08 is not equipped with wipers
	

Transfertische ohne Antrieb
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ransfertisch TOA 101 mit Lastsegmenten
Transfer table TOa 101 with load segments

Best. Nr.
Order no.

Segment
Segment

Tischmaße
Table dimens.

Prismenschiene
Prismatic rail

a x b c x d e f g h i Cn(N) MA/B [Nm] Mc [Nm]

TOA 101 LS 5 130  x 95 45 x 16 100 60 146 30 M6 13.000 200 250

Abmessungen und Belastungsangaben 
Dimensions and load rating

Best. Nr.
Order no.

Segment
Segment

Tischmaße
Table dimens.

Prismenschiene
Prismatic rail

Al-Tische
Al-tables

St-Tische
St-tables

Belastung max. / load ratings

Transfertische ohne Antrieb
transfer tables without driwe




